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第1章 使用须知

尊敬的用户，首先感谢您购买真地人脸指纹考勤机。在使用本产品之前，请您仔细阅读使用说明书，这将有助于提高您使用本产品的效率。

1.1使用环境
· 请不要将人脸指纹考勤机放在强光直照的地方。强光对指纹信息的采集有着明显的影响，可能会导致指纹验证无法正常通过。

· 人脸指纹考勤机工作的温度范围为0℃–45℃。请尽量不要在室外使用。长期在室外使用，对人脸指纹考勤机的正常工作会产生不良影响；如果必须在室外使用，建议夏天采用遮阳伞和散热设备，冬天采用保暖设施。
1.2系统简单介绍
· 人脸指纹考勤管理系统可分成两部分：人脸指纹考勤机和真地智慧云考勤管理系统。

· 人脸指纹考勤机主要负责员工指纹的登记和日常出勤记录；真地智慧云考勤管理系统负责同步用户信息，读取人脸指纹考勤机的考勤记录，并按照管理者设定的考勤规则进行统计处理，生成各种考勤统计报表。

· 人脸指纹考勤机与真地智慧云考勤管理系统的电脑之间的通讯方式为TCPIP，人脸指纹考勤机有两种通讯方式，分别为：TCP/IP和WIFI。其中，TCP/IP是人脸指纹考勤机标配的通讯方式。

1.3按压方法
安装好指纹考勤机后，先进行指纹登记（建议采用食指和中指进行指纹登记），再进行指纹验证操作。
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验证时的正确的按压方式为：手指平压于指纹采集窗口正上方，指纹纹心尽量对正采集窗口的中心。手指按压方式如下图所示：
注：请采用正确的指纹按压方式，本公司不承担由于用户操作不合适而导致的识别性能降低带来的后果，本公司对此保留最终的解释权和修改权。

第2章 
功能概述

2.1键盘
 键盘配置如图2-1所示：
	1
	2abc
	3def
	ESC

	4ghi
	5jkl
	6mno
	MENU

	7pqrs
	8tuv
	9wxyz
	▲

	⊙
	0
	OK
	▼


图2-1
键位功能说明如图2-2：


[image: image1]
2.2菜单

用户可通过功能键和数字键灵活地对指纹考勤机进行菜单选择、键盘输入等各种设置和操作。
2.2.1菜单的构成

主菜单包括用户管理、设备管理、U盘管理、记录查询和系统信息五个大项，各菜单下又分别包含不同的下属二级、三级菜单，可进行相应的操作。

按【MENU】菜单键显示的主菜单结构图如下：
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· 用户管理：

用来进行编辑用户和管理者的指纹（密码或感应卡或人脸）数据。

· 设备管理：
用来设置指纹考勤机的基本设置、高级设置、通讯设置、记录设置数据管理等信息功能。
· U盘设置：
用来下载员工的考勤记录、管理记录及用户信息数据。
· 记录查询：
用来查看员工的考勤记录、管理记录数据。
· 系统信息：

用来查看指纹考勤机的登记、管理和出勤等信息以及设备信息。
第3章 
快速操作指南

3.1基本使用
考勤使用流程
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3.1.1安装指纹考勤机
· 定位：先依照固定铁板（随机标配）的螺丝孔位，在要挂考勤机的墙壁区域定位好四个孔。
· 打孔：然后用工具分别把定位好的四个孔位分别打成合适的孔（孔的大小要和标配的螺丝吻合）。
· 固定铁板：将固定铁板放到打孔区域的合适位置，然后将螺丝拧紧。

· 挂机：将考勤机挂到固定铁板上。

· 开机：将电源线（或变压器）插头的一端插到考勤机的电源接口，另一端插入220V电源插座，按键盘上的“[image: image3.bmp]”键开启考勤机即可开始使用。
3.1.2快速连接指南
指纹考勤机标配为TCPIP通讯方式。

基本步骤：

· 将指纹考勤机接上电源；
· 将指纹考勤机连接上网线；
· 开启指纹考勤机；
· 网络路由器有DHCP功能，则人脸指纹考勤机能自动获取IP，否则设置网络参数，按【MENU】键，进入主菜单 ->【设备管理】->【通讯设置】->【有线网络设置】自动获取选择为“否”，再设置IP地址、子网掩码、网关；

· 设置成功后，指纹考勤机能主动连接云考勤服务器，在云考勤机软件成功注册人脸指纹考勤机后，指纹考勤机待机界面右上角显示[image: image4.png]


。
3.1.3同步用户

在真地智慧云考勤管理系统上添加指纹考勤机（在菜单，系统信息->设备信息->序列号）成功后，再添加要同步分配到指纹考勤机的用户信息，直接同步分配，对用户进行排班；

人脸指纹考勤机支持云考勤软件同步工号、姓名、权限（普通用户和管理员）、指纹或密码信息，每个“登记号码”最多可以登记10个指纹和1个密码。
3.1.4指纹登记

指纹考勤机正常工作界面如下：
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指纹登记步骤：
考勤机正常工作状态下，并且云考勤软件已成功同步用户，按【MENU】键，进入主菜单 ->【用户管理】->【编辑用户】->用户列表->【指纹登记】->按压手指三次 ->保存 -> 退出。
详细操作过程请参照以下图文：

按【MENU】键后显示主菜单如下：
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选择【用户管理】按OK键，显示如下：

选择【1.指纹登记】按OK键，可登记10枚指纹；
将手指按压到指纹采集仪，然后离开，根据界面提示用同一个手指按压第二次和第三次后，如果登记成功，提示“指纹登记成功”，可按下键继续备份登记下一枚，也可按ESC键退出。
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提示：
· 考勤机在没有登记管理员的情况下，任何人都可以修改指纹考勤机的设置。如果已登记了管理员，那您必须经过管理员验证才能修改考勤机设置。云端考勤软件可以设置“管理员”管理权限，“管理员”具有管理这台机器的最高权限，可以对指纹考勤机进行任何设置； 
· 登记完成后，最好验证一下您的指纹，以检测指纹登记的有效性。检测方法是在正常的工作界面上，按压您所登记的指纹，如果识别成功，那说明您的指纹纹路清晰、登记质量较好。如果识别难通过，说明您登记的指纹质量不高或指纹纹路不好，需重新登记或更换另一手指登记。

3.1.5用户验证（考勤操作）
用户验证一般是指上下班签到或签退（应先确认指纹是否已在考勤机上登记过），验证时指纹的按压要正确（请参考1.3章节）。

指纹验证方式：
· 直接在指纹识别器上按压指纹，验证成功时，考勤机发出语音提示：“谢谢”，显示如下：
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如指纹验证失败，则发出验证失败的语音提示：噔噔，同时界面显示“对比失败”。
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提示：
当指纹考勤机设置了重复确认时间，在指纹按压考勤验证时，如果用户在所设置的重复确认时间内多次按压考勤，考勤机会语音提示“已签到，谢谢”，同时界面显示“识别成功！”，此时只保存最前面的一条考勤记录。
3.1.6报表查询
用户考勤后，若用户已排班，用户可以直接在云考勤软件里面查看考勤报表信息。
第4章  管理使用说明
考勤机正常的工作状态下，按MENU键，未登记管理者时可直接进入主菜单界面。
如果已经登记了管理者则在左上角提示“管理者确认”：
如管理者身份验证失败（指纹不正确），则显示“对比失败！”并发出 “噔噔”提示音，必须重新确认管理者身份；如验证成功，则可进入管理菜单界面。
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提示：
· 用指纹登记的管理者，先按MENU键，再将已登记了指纹的手指按压在指纹采集窗口，验证成功后显示菜单界面。
4.1用户管理
主菜单界面，显示如下：
=[image: image11.jpg]



在界面中按向下翻键，可查看相应的菜单。如选择【用户管理】菜单，按OK键可进入二级菜单界面，显示如下：
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【用户管理】一般共有3个二级菜单，分别为：编辑用户、用户列表和部门设置。
4.1.1编辑用户

选择编辑用户菜单，按OK键可进入三级菜单。

选择需要编辑的登记号码，000000001，按OK键后，可以对该用户面部、指纹信息等进行编辑。
4.1.2用户列表

选择用户列表菜单，按OK键可进入三级菜单。

可查看用户工号、姓名及权限等信息。
4.1.3部门设置

选择部门设置菜单，按OK键可进入三级菜单。

可增加、编辑部门信息。
4.2设备管理
在正常的工作状态下，按MENU键进入，选择【设备管理】菜单，按OK键进入二级菜单，显示如下：
设备管理菜单项包括：基本设置、高级设置、通讯设置、电源设置和数据管理5个二级菜单。
4.2.1基本设置
基本设置共有6个三级菜单：语言设置、时间设置、语音提示、按键音、音量调节、响铃设置。

1) 语言设置

	设置内容
	说  明

	英文
	界面上显示的所有内容为英文

	朝鲜语
	界面上显示的所有内容为朝鲜语

	中文简体
	界面上显示的所有内容为中文简体

	出厂时设置
	中文简体


2) 时间设置
	设置内容
	说   明

	时间
	界面上显示时、分、秒

	日期
	界面上显示年、月、日

	日期格式
	YYYY/MM/DD

	出厂时设置
	当前北京时间


3) 语音提示

	设置内容
	说   明

	是
	用户验证及开门超时报警语音提示

	否
	用户验证及开门超时报警无语音提示

	出厂时设置
	是


4) 按键音
	设置内容
	说   明

	是
	按键时语音提示

	否
	按键时无语音提示

	出厂时设置
	是


5) 音量调节
	设置内容
	说   明

	最高
	6

	最低
	0

	出厂时设置
	6


。
6) 响铃设置
	设置内容
	说   明

	时间
	时、分、秒

	状态
	是与否

	周期
	星期一至星期日

	时长
	以秒为时间单位

	出厂时设置
	无


4.2.2 高级设置

高级设置共有7个三级菜单：确认方式、管理员总数、固件升级和恢复出厂设置、定时重启时间、睡眠时间、电源按键；
1) .确认方式
有六种组合确认方式：1人脸/指纹/卡/密码、2人脸/指纹/密码、3人脸等。

2) 管理员总数
设置管理员数量。

3) 固件升级
人脸指纹考勤机插入U盘后，进入系统升级，选择升级文件后，自动升级，成功后自动重启。
4) 恢复出厂设置
恢复出厂设置将所有设置参数恢复到出厂状态，但后台电脑IP地址和后台电脑端口保持不变。

5) 定时重启时间
可以实现每天定时重启，出厂设置为00：00。 
6) 睡眠时间
在无人操作考勤机时，自动进入屏幕保护，出厂设置时间为15分钟。
7) 电源按键
设置ON时，考勤机通电不会自动开机，需要按开机电源；设置OFF时，考勤机通电会自动开机，不需要按开机电源。出厂设置为OFF。
4.2.3通讯设置

通讯设置共有6个三级菜单：机号、端口号码、通讯密码、有线网络设置、WIFI网络设置、云服务器地址。
7) 机号
	设置内容
	说  明

	机号
	可区分局域网内多台考勤机

	出厂设置
	1


8) 端口号码
	设置内容
	说  明

	1~65534
	设置主动连接的后台电脑端口

	出厂时设置
	5005


9) 通讯密码
	设置内容
	说  明

	0~999999999
	设置主动连接的后台电脑密码

	出厂设置
	0


10) 有线网络设置
	设置内容
	说  明

	是
	路由器DHCP自动获取动态IP,有效期内使用，过有效期重新自动获取

	否
	使用IP地址设置的静态IP

	出厂时设置
	是


11) 无线网络设置
	设置内容
	说  明

	ON
	启用无线网络，扫描WIFI，输入无线密码

	OFF
	关闭无线网络

	出厂时设置
	ON


6）云服务器地址
	设置内容
	说  明

	云服务器地址
	设置后台服务器域名，用于指纹机主动连接后台服务器域名

	出厂时设置
	wss://ws.realandbio.com:443


4.2.4门禁功能
记录设置共有6个三级菜单：开门延时、开门超时报警、开门状态、韦根输出格式、韦根输出类型、防拆报警。

1）开门延时
设置开门延时时间，出厂设置时间为5秒。

2）开门超时报警
设置开门超时报警时间，设置为0时不启用报警，出厂设置时间为15秒。
3）开门状态
设置开门状态，有3种状态分别为自控、恒关、恒开，出厂设置为自控。

4）韦根输出格式
设置韦根输出格式，有2种格式分别为26、34，出厂设置为26。

5）韦根输出类型
	设置内容
	说  明

	工号
	韦根输出显示该员工的工号，如工号为45，则显示45

	工号或卡号
	韦根输出显示该ID卡的卡号，如0001113680 01665104，输出显示为1665104，前面的0不显示出来

	出厂时设置
	工号


6）防拆报警
	设置内容
	说  明

	ON
	启用防拆报警，考勤机左上角显示防拆报警并发出“滴滴滴”的声音提示

	OFF
	关闭防拆报警，拆下时不会提示报警

	出厂时设置
	ON


4.2.5数据管理
记录设置共有6个三级菜单：验证记录警告、管理记录警告、重复确认时间、清空验证记录、清空管理记录、清空用户信息。
	设置项
	说  明

	验证记录警告
	员工考勤记录存储空间为10万条，当存储空间剩下1000条的时候，打卡考勤时会提示超出考勤记录警告。此项默认设置为1000，可按OK键进行调整。

	管理记录警告
	管理员操作产生的日志记录存储空间为10000条，当剩下100条存储空间的时候，管理员进入考勤机菜单会提示超出管理记录警告。此项设置默认为100，可按OK键进行调整。

	重复确认时间
	此项默认设置为1分钟，最大可设置为60分钟。如设置为1分钟，即1分钟内重复考勤只记录第一次打卡时间。

	清空验证记录
	删除员工的所有验证记录，此项只能删除所有验证记录，不可分时段删除，删除前请先下载数据。

	清空管理记录
	清空所有管理记录。

	清空用户信息
	此操作清空所有用户信息，比如本机登记的所有指纹、密码、卡等信息。


4.2.6考勤设置
1）考勤设置
有5种考勤状态分别有上班、下班、加班上班、外出和外出返回，设置相应的时间段之后会在屏幕左上角显示，出厂设置未设置
4.3U盘管理

共有6个三级菜单：下载最新验证记录、下载全部验证记录、下载最新管理记录、下载全部记录、下载用户信息、上传用户信息；

4.4记录查询

在正常的工作状态下，按MENU键进入，选择【记录查询】菜单，按OK键进入二级菜单，显示如下：
[image: image13.jpg]



记录查询菜单项包括：验证记录查询和管理记录查询2个二级菜单。
4.4.1验证记录查询、管理记录查询

在记录查询下，按OK键，显示如下：
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输入需要查询的工号、开始时间和结束时间后，按OK键，显示记录或用户如下：
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4.5系统信息
4.5.1数据信息、设备信息
选择【数据信息】菜单，按OK键可进入三级菜单。显示如下：
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1）数据信息共有8个三级菜单：用户登记、管理登记、面部登记、指纹登记、ID卡登记、密码登记、考勤记录、管理记录；
· 用户登记：查看用户登记的总数量。
· 管理登记：查看管理者登记的总数量。

· 面部登记：查看人脸登记的总数量。

· 指纹登记：查看指纹登记的总数量。
· ID卡登记：查看ID卡登记的总数量。
· 密码登记：查看密码登记的总数量。
· 考勤记录：查看考勤记录的总数量。
· 管理记录：查看管理者记录的总数量。
2）设备信息：生产日期、序列号、制造商、型号、固件版本。
第5章 + 附录

5.1接口说明
我公司生产的指纹考勤机有五种接口：电源接口、USB接口、U盘接口、RJ45接口、门禁接口。
12) 电源接口

电源接口需要提供DC12V工作。
13) USB接口

USB接口需要连接USB线和电脑通讯，主要调试用。

14) U盘接口

U盘接口需要插入U盘通讯，主要升级固件。
15) RJ45接口 

RJ45接口提供TCP/IP通讯功能，接口定义说明如下：

	PIN
	说  明

	1
	TCP_TX+

	2
	TCP_TX-

	3
	TCP_RX+

	4
	保留

	5
	保留

	6
	TCP_RX-

	7
	保留

	8
	保留


[image: image17.png]


注意： 

RJ45网线接口请勿插电话线。
16) 门禁接口

门禁接口定义说明如下：
	接口符号
	接口定义
	接口符号
	接口定义

	12V+
	12V直流电源正极输入
	12V+
	12V直流电源正极输入

	GND
	直流电源负极输入
	GND
	直流电源负极输入

	DOOR_OPEN
	出门按键输入
	WG_OUT0
	韦根输出0信号端

	DOOR_SEN
	门磁输入
	WG_OUT1
	韦根输出1信号端

	GND
	直流电源负极输入
	WG_IN0
	韦根输入0信号端

	ALARM_COM
	报警或响铃输出公共端
	WG_IN1
	韦根输入1信号端

	ALARM_NO
	报警或响铃输出常开端

	LOCK_NO
	锁信号输出常开端

	LOCK_COM
	锁信号输出公共端

	LOCK_NC
	锁信号输出常闭端


5.2接口线说明

RJ45接头线的线序如下图示：
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RJ45接线头示意图

RJ45接口针脚与颜色的对应如下：

	RJ45的引脚
	以太网线颜色 (8条线)

	1
	橙白

	2
	橙

	3
	绿白

	4
	蓝

	5
	蓝白

	6
	绿

	7
	棕白

	8
	棕


第6章 常见问题解答

1. 问：考勤机使用TCP/IP网络通讯时云考勤软件无法连接到设备？
答：可从以下几方面进行排除：
1）检查考勤机的网线是否插好，待机界面上右上角显示网络叹号，不能显示网络叉号（表示网线未接好）；
2）检查考勤机的IP地址、子网掩码、网关是否正确，检查后台电脑IP地址（或域名）和后台电脑端口是否正确；

3）云考勤软件注册的序列号是否正确；
4）由于考勤机采用指定端口号通讯（端口5005），需确认该端口号没有被防火墙或其它相关网络设备关闭；
5）考勤机支持跨网段，但请注意子网掩码的设置。

2. 问：如何取消考勤机上的管理员权限？
答：可通过云考勤管理软件来进行清除。
3. 问：考勤机使用一段时间后，机器的时间变快了或慢了是什么原因，如何调整？
答：考勤机的时钟芯片与其它电器时钟一样，不可避免的会存在一个误差，一般地认为一个月的时钟误差值在±3分钟以内是正常的。考勤机和云服务实时通讯的，同时同步考勤机时间的。
4. 员工考勤时按压指纹没反应或不灵敏，如何处理？
1）手指太干或太湿造成的，因为指纹感应器是以光学原理工作的，此情况会导致识别不灵敏或无法识别。可将手指沾一下湿毛巾，或将手指打湿再擦干到五成，便可提高灵敏度和识别率；

2）员工的指纹磨损比较严重造成的，挑一个指纹相对清晰的进行重新登记；

3）员工考勤时按压方法不正确，应先使指纹面与感应器平行，使按压时充分的接触面积提高感应速度。

5. 考勤机无人考勤时会自动感应并发出语音请重按手指是什么原因？

答：原因及对应处理方法：

1）阳光直射或放置考勤机的地方光线太强，请转移考勤机；
2）指纹感应器沾有污物，可用较柔软的布沾清水进行清洁；
3）进入考勤机的菜单设置【指纹亮度调节】，如还不行请联系我们服务网点检测处理。

6. U盘无法系统升级？

答：1）因市面上的U盘品牌众多，建议选用品牌口碑较好的U盘进行重新尝试（如：爱国者、朗科等）；

2）U盘初次使用前请进行格式化，格式化时文件系统应选择为FAT32。

7. 问：初次使用云考勤软件，不会操作怎么办？
答：请参考配套的云考勤管理软件使用说明。

8. 问：云考勤管理软件日常使用应如何操作？

答：通常对员工进行排班（如果班次是固定，则只需在人员录入时设置默认班次即可），采集数据，对没有刷卡的员工或有特殊情况的员工进行签卡登记，对加班、请假、公休、出差、外出等进行考勤登记，然后在报表查询中做考勤数据处理，就可以进行报表查询。
9. 问：如何添加考勤机管理员？

答：打开真地智慧云考勤管理系统（http://c.realandbio.com/）,依次打设备管理—人脸指纹机—设置—设置管理员点击十字添加管理即可。
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